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Einweg-DSC-Chip

Dieses Projekt befasste sich mit der Entwicklung und Herstellung eines neuartigen
Dynamischen Differenzkalorimeters (Differential Scanning Calorimeter, DSC), welches
aufgrund seines Designs und der verwendeten Fertigungstechnologie so gunstig ist, dass es
sich auch flr einmaligen Gebrauch eignet.

Das Einweg-DSC-Gerat wurde in LTCC-Technologie hergestellt
und vereint alle Messfunktionen eines herkdmmlichen DSC-
Gerats in einem einzigen Mehrlagenkeramikchip von der GroéBe
11 mm x 1,5 mm x 39 mm. Es funktioniert nach dem Prinzip
eines Dynamischen Warmestrom-Differenzkalorimeters (Heat
Flux Differential Scanning Calorimeter, HFDSC).

Die Bestimmung des Schmelzpunkts erfolgt mit sehr guter Wiederholbarkeit. Die
Standardabweichung des gemessenen Schmelzpunkts von Indium innerhalb von 10
Messungen betragt nur 0,02 °C.

Der lineare Schmelzwarme-Messbereich liegt derzeit zwischen
0,007 J und mindestens 1 J, so dass keine Korrektur des
Messsignals bei Benutzung von unterschiedlichen
Probenmassen und Probenmaterialien notwendig ist. Der
EDSC-Chip ist dabei sensitiv genug, um auch Schmelzwarmen
von Indiumproben im Submilligramm-Bereich (ca. 0,2 mgq)
zuverlassig messen zu kdnnen.

e

- — B Dic Thermoanalyse mit Hilfe eines EDSC-Chips kann nach

BN gegenwartigem Kenntnisstand mit Heizraten von mindestens

- 320 K/min ohne Benutzung von Korrekturfunktionen erfolgen.

Dadurch sind sehr hohe Durchsatzraten bei der Thermoanalyse
maoglich.

Ein miniaturisiertes DSC-Messsystem befindet sich ist gerade in der
Testphase.
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